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Impianto trattamento acqua sottolavello mod.
ACQUAMIA PLUS per la produzione di acqua
osmotizzata naturale a temperatura ambiente,
fredda e gasata fredda 

Dimensioni L25,0 x P43,0 x H38,5 cm – peso 25 kg
Scocca in alluminio verniciato con pannello frontale in metacrilato
2 prefiltri: filtro per sedimenti (fino a 5 micron) e filtro a carboni attivi
(per cloro e odori)
2 membrane a osmosi inversa da 150 GDP
Pompa da 300 lt/ora paletta raffreddata a liquido
Produzione acqua refrigerata di 90 lt/ora; acqua gasata 16 lt/ora 
2 Bombole CO2 usa e getta da 600 gr. (produzione di circa 130 litri
cad.) oppure bombole ricaricabili da 2 o 4 kg per consumi importanti
Riduttore di pressione (per bombola) a un manometro
Rubinetto meccanico a 3 vie (come in foto) da affiancare al rubinetto
di casa, oppure rubinetto a 5 vie che sostituisce il rubinetto di casa
(opzionale)
Sistema antiallagamento elettronico
Residuo fisso regolabile (consigliato tra 20-40 mg/l)
Garanzia 5 anni

http://www.fontemia.com/

